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Namen
Z relativno cenovno ugodno izved-
bo lahko neizkoriøœeno podstreøje
spremenimo v bivalni prostor. Rigips
obloga v kombinaciji z mineralno
volno (zvoœna in toplotna izolacija)
zagotavlja visoko udobje bivanja. 

Montaæa
Mineralno volno ustrezne debeline
vstavite med øpirovce. Bodite po-
zorni, da se med izolacijo in primar-
no kritino zagotovi prostor za od-
zraœevanje najmanj 5 cm. Pritrdilne
distanœnike pritrdimo na øpirovce
boœno ali œelno (odvisno od tipa dis-
tanœnika) z vijaki za les. S spodnje
strani (pod øpirovce) dodamo øe cca
5 cm mineralne volne. Sledi vstavl-
janje ali vijaœenje (odvisno od tipa
distanœnika) Rigips CD profilov preœ-
no na øpirovce. Pri vijaœenju CD pro-
filov uporabljamo samorezne vijake
Rigips LB 421, istoœasno uravnamo
potek ravnine. Osni razmik med pro-
fili je do 50 cm, pri ognjevarni oblo-
gi do 40 cm. Parno zaporo ali oviro
pritrdimo na profile in pazimo, da ni
nikjer prekinjena (na stikih preklop
cca 15 cm  in zlepljen z obojestran-
skim lepilnim trakom). Rigips ploøœe
12,5 mm ali debelejøe nato vijaœimo
z Rigips vijaki za hitro vgradnjo v CD
profile v razmiku 17 cm ali manj.
Za ognjeodpornost podstreøja je po-
trebno vgraditi Rigips RF ognjeod-
porne ploøœe. Nato sledi øe fugiranje
in obdelava stikov s Rigips fugirnimi
masami.

Prednosti
• Cenovno ugodna pridobitev do-

datnega bivalnega prostora
• Odliœna toplotna in zvoœna izo-

lacija
• Majhna teæa konstrukcije 
• Ognjeodpornost od F(EI)30 do

F(EI)90 minut 
• Hitra izvedba – takojønje bivanje

Izdelava podstreøja

Informativna poraba materiala za 1 m2 izvedbe obloge 
podstreøja z enojno oblogo z ognjeopornostjo F(EI) 30 minut

1. Rigips ognjeodporna ploøœa RF 15 mm 1,0 m2

2. Rigips CD profil 60/27 mm 2,6 m1

3. Rigips sidrni distanœnik 3,0 kom

4. Rigips vijaki za hitro vgradnjo TN 212/25 mm 20,0 kom

5. Vijaki za les 42240 mm 6,0 kom

6. Rigips fugirna masa Vario ali Super 0,3 kg

7. Mineralna volna (debelina odvisna od izraœuna) 1,0 m2

8. Parna ovira – zapora 1,0 m2

Rigips ojaœitveni bandaæni trak 1,6 m1

Rigips vezni œlen za podaljøevanje CD profilov 0,5 kom

Poraba ne vkljuœuje izgube materiala pri razrezu!

, Super ali Rifino Top




