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IZJAVA O LASTNOSTIH  
 

   
DIFUNORM_09002 

 
 
1 / UNIKATNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:  

PREDVIDENA UPORABA ALI PREDVIDENE VRSTE UPORABE GRADBENEGA PROIZVODA V 
SKLADU Z VELJAVNO HARMONIZIRANO TEHNIČNO SPECIFIKACIJO, KOT JIH PREDVIDEVA PROIZVAJALEC: 

IME, REGISTRIRANO TRGOVSKO IME ALI REGISTRIRANA 
BLAGOVNA ZNAMKA IN NASLOV PROIZVAJALCA:

    
Difunorm_09002 
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/
    

Parozaporni in zrakotesni sloj za zagotavljanje zrakotesnosti v gradbenih konstrukcijah
 

 
 3 /  

Saint-Gobain ISOVER SA
 

12 place de l’Iris
 

92400 Courbevoie
 

Francija
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/ IME ALI NASLOV POOBLAŠČENEGA 

ZASTOPNIKA:  
 

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana
Slovenija

 
 

 
 

 
5 / SISTEM ALI SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI 

LASTNOSTI GRADBENEGA PROIZVODA:
  

 
AVCP Sistem 3 
 
 
6A / IME IN IDENTIFIKACIJA PRIGLAŠENEGA ORGANA:  
EN 13984:2013 
 
Pooblaščena ustanova: 
 

0761 
MPA-Braunschweig 
Beethovenstrasse 52 
D-38106 Braunschweig 
Nemčija  
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7 / NAVEDENE LASTNOSTI 13984:2013: 

NPD: No Performance Determined / Lastnost ni definirana
* Evropska metoda preskušanja je v fazi razvoja. Standard se bo uporabljal, ko bo dostopen. 

8 / Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7. 
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

.

Courbevoie, 28.01.2021
Gilles Leva, Director Innovation & Offer

LASTNOSTI STANDARD LASTNOST

Ime izdelka - Difunorm

Oznaka izdelka - Tip A

Odpornost na prodiranje vode EN 1928:2000 Prestal

Odpornost na udarce EN 12691 NPD

Trajnost na prehod vodne pare po umetnem
staranju EN 1931 Prestal

Trajnost proti alkalnim snovem EN 1847 (liquid 2)
EN 12311-2 Prestal

Odpornost na trganje – vzdolžna EN 12310-1 ≥ 95 N

EN 12310-1 ≥ 95 N

Jakost spoja EN 12317-2 NPD

Paroprepustnost EN 1931 105 m
(-0 / +20m)

Natezna trdnost – vzdolžna EN 12311-2 ≥ 150 N/50mm

Natezna trdnost – prečna EN 12311-2 ≥ 140 N/50mm

Raztezek pri natezni trdnosti – vzdolžno EN 12311-2 ≥ 560%

Raztezek pri natezni trdnosti – prečno EN 12311-2 ≥ 700%

Odziv na ogenj EN 13501-1 E

Nevarne snovi - NPD*

Odpornost na trganje – prečna 

Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o.
Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana

Slovenija
www.saint-gobain.si

tel: 01 781 80 10


