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1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:: 

LP20, weber.maltex SX beli,  
 

2. Predvidena uporaba: 

Malta za zidanje - 2. del: Malta za zidanje. 
 

3 Proizvajalec: 

Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. 

2085, Pilisvörösvár Bécsi út 07/5 hrsz. 

www.weber-terranova.hu 
 

4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:  

Sistem 4 
 

5. Harmoniziran standard: 

EN 998-2:2016 

   
   
  



 

 

 

6. Navedene lastnosti: 
 

 

Bistvene značilnosti Lastnost Harmonizirane tehnične spec. 

Gostota 
1500 kg/m3 

998-2:2016 

Tlačna trdnost M10 

Moč vezave/porušitev 0,51 N/mm2 / b 

Natezna trdnost 3,34 N/mm2 

Vpojnost (po 90. minutah) 0,13 (kg·m-²∙min-0,5) 

Paroprepustnost (μ) 5/20 

Koeficient toplotne prevodnosti λ10, dry 

(P=50%) 
0,45 W/mK 

Odziv na ogenj A1 

 
 
Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te 
izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, 
naveden zgoraj. 
 

 

Podpisal za in v imenu proizvajalca: 


