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FS10RE Rigidur suhi estrih

Tehnični podatkiRigidur estrih element 20 oz. Rigidur estrih element 25

Podrobna navodilaSestava sistema

1 Element 1.1 Rigidur estrih element 20 oz. Rigidur estrih element 25
2 Pritrditev 2.1 Rigidur lepilo za estrih 
  2.2   Rigidur hitrovgradni vijaki oz. jeklene sponke
3 Zaključno tesnilo 3.1   Obodni izolacijski trak
4 Ločilni sloj 4.1  Strop iz lesa: Pri uporabi dodanega nasutja, je potrebno, 

zaradi padajočiih delcev, uporabiti ločilni sloj, npr povoščen 
papir. 
Masiven strop: PE-Folija, d = 0,2 mm

Detajli Stran
Priključek na steno FS 16
Zaključek pri vratih FS 16
Priključek na masivna tla FS 16
Dilatacija FS 16

Požarna zaščita  

Požarna odpornost za 
90 minut z E in I
Toplotna upornost R  

0,06 do 0,07 (m2K)/W

Dušenje udarnega zvoka  

do 16 dB
Teža 

24,1 oz. 30,1 kg/m2

Format (velikost zgornje plošče) 

500 x 1.500 mm

(7.05.00)

z Rigidur H mavčno vlakneno ploščo

Vzdolžni prerez Debelina in teža elementa

Estrih Debelina Teža
element elementa elementa

ca. mm kg/m2

RE 20 20 24,1

RE 25 25 30,1

FS 17
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FS10-D-Zvočna izolacija

Schalldämmung Rigidur Estrichelemente

Schalldämmung Rigidur Estrichelemente
Neubaudecke 1) Bekleidung  

Unterdecke 
in mm

FH53/FH03etnemelehcirtsErudigiR52/02etnemelehcirtsErudigiR

Trittschall Ln,w  in dB 
Luftschall Rw  in dB

2 x 10 bzw. 2 x 12,5 Rigidur H 2 x 10 bzw. 2 x 12,5 Rigidur H  
ettalpresafhciewzloHmm01+

Rigidur estrih elementi 30 MW / 35 MW

2 x 10 bzw. 2 x 12,5 Rigidur H  
+ 10 mm kaširana mineralna volna

Rigidur estrih elementi 45 MW

2 x 12,5 Rigidur H  
+ 20 mm kaširana mineralna volna

Rigidur estrih elementi 65 MW

2 x 12,5 Rigidur H  
+ 40 mm kaširana mineralna volna

Neubaudecke 
ohne Estrich-
elemente

60 mm 
lose 
Schüttung

100 mm 
lose 
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

ohne 60 mm 
lose 
Schüttung

100 mm 
lose 
Schüttung

≥ 100 mm 
gebundene 
Schüttung

brez 60 mm suho  
nasutje

100 mm 
suho  
nasutje

≥  100 mm 
vezano 
nasutje 

brez 60 mm suho  
nasutje

100 mm 
suho  
nasutje

≥  100 mm 
vezano 
nasutje 

brez 60 mm suho  
nasutje

100 mm 
suho  
nasutje

≥  100 mm 
vezano 
nasutje 

Rigips Federschiene

≥ 1 x 12,5 mm   

Rigips
Feuerschutzplatte RF

60 53 51 54 51 49 48 50 53 47 45 44 53 46 43 44 51 46 43 44

57 71 72 72 65 72 74 74 62 73 76 78 65 74 78 78 69 75 78 79

≥ 2 x 12,5 mm   
56 49 47 50 49 45 43 46 49 43 41 41 49 42 39 40 47 42 39 39

60 74 75 75 66 75 77 77 65 76 79 79 68 77 80 80 72 78 81 80

Rigips-Noniusabhänger  

≥ 1 x 12,5 mm   
62 55 53 56 56 52 50 53 56 50 48 48 55 49 46 47 56 49 46 47

57 70 70 71 64 71 73 73 62 72 75 75 64 73 75 77 68 74 77 77

≥ 2 x 12,5 mm   
58 50 49 52 52 48 46 49 52 46 43 43 51 44 41 41 52 44 41 39

60 73 74 74 67 74 76 78 65 75 79 79 67 76 80 80 71 77 81 81

1) Grundkonstruktion Neubaudecke:
Rigidur Estrichelement *
Spanplatte 22 mm, geschraubt
Balken 80/220
Hohlraum mit 100 mm Mineralwolle 
Rigips-Abhänger *
Rigips-CD-Profile 60/27 bzw. Rigips Federschiene *
Rigips-Beplankung *

* Nach Ausführungsvariante: siehe Tabelle

1. Spanplatte 22 mm, geschraubt
2. Balken 80/220, e= 625 mm
3. Hohlraum mit 100 mm Mineralwolle ISOVER Akustic TP1, ≥ 14,8 kg/m3

4. 24 mm Lattung, e= 625 mm
5. 12,5 mm Rigipsplatte, geschraubt und verspachtelt m´ = 10,2 kg/m2

Neubau-Rohdecke:
Ln,w = 73 dB und
Rw = 43 dB ohne EE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bei Verwendung von Rigiplan Estrichelementen ist ein ∆ Ln,w = +2dB zu berücksichtigen.
Bei Verwendung von Rigidur Ausgleichsschüttung ist ein ∆ Ln,w = -2dB bis -3dB möglich.
Die Ungenauigkeit in der Messung/Bewertung kann ≥ 3 dB betragen.

56 45 45 48 49 44 41 44 49 42 39 39 49 41 38 40 47 41 39 39

60 74 75 75 66 75 77 77 65 76 79 79 68 77 80 80 72 78 81 80

58 49 47 50 52 46 44 47 52 44 43 43 51 42 40 40 52 42 40 39

60 73 74 74 67 74 76 78 65 75 79 79 67 76 80 80 71 77 81 81

≥ 3 x 15 mm  

≥ 3 x 15 mm  
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