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Namen
Rigips montaæne stene so namenje-
ne za enostavno, œisto in hitro izved-
bo pregrajevanja prostorov. Odliœna
zvoœna, toplotna in ognjeodporna
lastnost omogoœa øiroko uporabo v
vseh vrstah stanovanjskih, poslovnih
in industrijskih objektih. Majhna
teæa 20–50 kg/m2 v veliki meri zman-
jøuje obremenitev objekta, votli
prostor v steni pa sluæi za enostavno
postavljanje vseh vrst instalacij.
Rigips montaæne predelne stene so
lahko izvedene z enojno ali dvojno
podkonstrukcijo in z enojno ali dvo-
jno oblogo na vsaki strani.

Montaæa
Potek stene na tleh oznaœimo s po-
moœjo zarisovalne vrvice. Pri tem upo-
øtevamo odprtine za vrata! Obodne
UW kovinske profile oblepimo z
enostrano lepljivim bandaænim tra-
kom ter jih pritrdimo na tla in strop
v razdalji 80 cm z vijaki s plastiœnim
vloækom 6/40 mm. Pokonœne CW pro-
file vstavimo v spodnje in zgornje UW
profile v razdalji 60 ali 62,5 mm od-
visno od øirine ploøœ. Eno stran stene
obloæimo z Rigips ploøœami, pri œemer
uporabljamo Rigips vijake za hitro
vgradnjo tip TN 212/3,52225 mm ali
daljøe odvisno od debeline obloge.
Razmik med vijaki naj bo 25 cm ali
manj. Nato vgradimo vse potrebne
instalacije ter izoliramo vmesni pros-
tor z mineralno volno. Z oblaganjem
druge strani dobi Rigips montaæna
stena dokonœno stabilnost. Sledi øe
fugiranje stikov in glav vijakov.

Prednosti
• Visoka zvoœna izolacija do 69 dB
• Ognjeodpornost do F(EI) 180 minut
• Enostavna, œista in hitra izvedba
• Majhna teæa od cca 20–50 kg
• Enostavno vgrajevanje instalacij v

medprostoru

Montaæne predelne stene

Informativna poraba materiala za 1 m2 stene z enojno 
podkonstrukcijo in dvojno oblogo

1. Rigips ploøœa 12,5 mm 4,0 m2

2. Rigips CW profil 50/75/100 mm 2,0 m1

3. Rigips UW profil 50/75/100 mm 0,8 m1

4. Rigips vijaki TN 212/3,52225 mm 10 kom

5. Rigips vijaki TN 212/3,52235 mm 26 kom

6. Rigips vijak z vloækom 6/40 mm 1,8 kom

7. Rigips fugirna masa Super ali Vario 0,9 kg 

8. Rigips tesnilni trak 1,3 m1

9. Mineralna volna 1.0 m2

Rigips ojaœitveni bandaæni trak 1,6 m1

Poraba ne vkljuœuje izgube materiala pri razrezu!

, Vario ali Rifino Top




